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Isover TWINNER

tepelna izolacia novej generacie

Inovativny kombinovany izolant, s jadrom zo sivého polystyrénu a ochrannou
vrstvou z kamennej viny.

Pouzitie

Izolacné dosky ISOVER TWINNER su urcené pre pouzitie v ramci kontaktnych
zateplovacich systémov ETICS, predovsetkym pre stavby so zvysenymi narokmi

na poziarnu bezpecnost a tepelnu ochranu. Medzi oblasti typického pouzitia patria
nizkoenergeticke a pasivne domy, pri ktorych su zvysené poziadavky na dosiahnutie
vynikajucich tepelnoizolacnych vlastnosti aj pri mensej hrubke tepelnej izolacie.
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Dalsie vyhody
Vyssia poziarna bezpecnost —trieda reakcie na ohen B—s1,dO v celej ploche fasady

Vynikajuce tepelnoizolacné vlastnosti — stcinitel tepelnej vodivosti A (\d = 0,033 — 0,034 WIm.k) v celej ploche fasady.
Pri rovnakom pozadovanom tepelnom odpore Rd mozna mensia hrubka izolantu:

=> Uspora na kotviacich prvkoch,

=> Uspora na parapetoch a oplechovani presahu strechy,

=> tensie ostenie, vdaka comu sa dostane do interiéru viac svetla a pod.

Vyrovnana diftizia v celej ploche/eliminuje riziko vzniku ffakov na fasade

Hrubky az 300 mm (vhodné pre nizkoenergetické a pasivne domy)

Pocas manipulacie a aplikacie vyrobku Isover Twinner odpada nutnost tienenia ako v pripade pouZzitia sivého EPS
Nizka objemova hmotnost —jednoducha manipulacia a spracovanie

TECHNICKE PARAMETRE ISOVER TWINNER

Parameter Jednotka Hodnota Norma
Rozmery mm 1000 X 500 -
Hrubka mm 120 — 300 -
Deklarovany sucinitel tepelnej vodivosti A W/(m.K)  0,033-0,034 STNEN12 667
Pevnost v tahu kolmo k rovine dosky kPa 10 STNEN1607
Pevnost v smyku kPa 20 STNEN12 090
Modul pruznosti v Smyku kPa 1000 STNEN12 090
Faktor difizneho odporu (L) MU - 20-40 STNEN12 086
Trieda reakcie na ohen - B STNEN13 501-1
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